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GIREEN 24

Putere: 24 kW

JAVANTAYERCEIENT:

o0 Gama de centrale cu randament ridicat, constant;
o Disponibila in variante de 24 respectiv 29 kW;

O Proiectate si construite pentru eficienta si economie in functionare

- CLASA DE EFICIENTA - 4 stele **** (dir. 92/42/CEE)

O Confort sporit pe regimul de apé caldd menajerd: schimbator
secundar de calduré secundar supradimensionat - clasificat 3
stele *** (EN 13203) pe confort Apa Calda Menajerd;

o Posibilitatea de conectare a unui crono-termostat, panou de
comandé de la distantd si/sau sondé& externd de temperaturg;

O Panou de comanda cu display LCD care asigura o interfata
grafica evoluatd, si taste switch;

Clasa de eficientd B - 4 stele Confort Apd Caldd Menajerd

- 3 stele * * * (EN13203)

* * * * (dir. 92/42/CEE)

Caracteristici tehnice si functionale

Eficientd superioard la preturi accesibile

GIREEN 28

Putere: 28 kW

Sistemegdc¥sigurantals

0 Supapa de sigurantd la suprapresiune; protejeazd centrala termicé la
presiuni mai mari de 3 bar;

o Senzor de temperaturd a apei pe instalatia de termoficare;

O Presostat de aer care sesizeazd lipsa evacudrii gazelor arse;

O Termostat de sigurantd la supratemperatura pentru schimbétorul de
caldurs;

0 Modul electronic de comandd si control;

O Sistem performant de autodiagnosticare;

O Functie de protectie anti-inghet;

O Prevenire a depunerilor de calcar;

0 Functia antiblocare pompé cu actiune la fiecare 24h.

Ceminalele femice MOTAN reuness
edifpamente de cea maf tnalid califiates

o Pompii de circulatie GRUNDFOS (Danemarca);

CLASA NOx 3

Model (34GV24-P (34GV28-P  © Schimbator principal si recuperator

Nume comercial GREEN 24 GREEN 28 de caldura VALMEX (ltalia)

Stele randament eficienfd energetica (dir. 92/42/CEE) * ok kk o Vani de gaz SIT (ltalia);

Tip de goz care se poate ufiliza |12H3B/P Z c;‘g‘i‘l’;"i\’r(;':ﬁ:s ((I!rtaallii:))-;

Ei(r](]slu Nox (620-12H) e ek o Schimbator secundar de caldura CONDEVO (ltalia)
Randament termic la putere calorica nominald (80/60°C)(G20-12H) 97% 97% Z \rlﬂ.sngfo::ﬂ:::'::z::ilr:ge(:;m}oss (Germania)
Randament termic la putere calorica nominald (50/30°C - condensare)(620-12H)  104% 104% o Supapi de sigurant KRAMER (Italia);

Putere nominald (min./max.) (620-12H) 7-24kW 9-28kW )

Presiunea nominald alimentare gaz (620-12H) 20 mbar : ‘-'f N
Presiunea pe circuitul de termoficare 0,53 bar .

Presiunea pe circuitul e apd caldd menajerd 0,28 bar

Clasa randament energetic sezonier aferent inclzirii incintelor B

Temperatura pe circuitul de termoficare 30-80°C

Temperatura pe circuitul de incalzire sistem pardoseala 15-+45°C

Temperatura pe circuitul e apd caldd menajerd 35-+55°C

Debit apd caldd menajerd la AT =30°C (restrictor debit 12 |/min) 12 /min 13,5 /min

*k*k

Confort ACM conform EN13203

Clsd de eficiensd energetica ACM A, profil sarcina XL

nalfime (mm) 750 750
Lafime (mm) 400 400
o | Adincime (mm) 330 330
S | Greutafe 34 kg 35kg
% | Capacitate schimbdtor de cdldurd primar 11
= Intrare, iesire termoficare 34"
Z | Racorduri | Intrare apd rece, iesire apd caldd menajerd 172"
é Alimentare gaz 34"
S | Vas de expansiune cu membrand 8l
Tubulaturd admisie/evacuare aer/gaz Coaxial D100/D60, Dual D80*
Lungime racord gaze arse Coaxial max 3m; Dual 5m* Sistemul de Management al
Tlp evacuare sz, szx, (:32, G S C(jlilﬁ!" implemenl‘cﬂ in
b0z6 016 tem T A ~60°( < cadrul firmei, in conformitate
Caracteristici Ielljltne]r%na%r:]inulﬁ 23803/ /\/{?0 e cu cerintele standardului 1SO 9001:2015
electrice (lasa de protectie electricd [P 40 este certificat de cdtre organismul de

* Centrala cu firaj forfat se livieaza standard cu kit coaxial D100/D60 de Tm. Kitul dual (si adaptorul) se livreazd ca accesoriu la cerere

certificare DNV GL

KOBER S.R.L. Dumbrava Rosie SucursuAIu Vaduri. Sediu: Vadouri, str. Zorelelor nr. 25, comuna Alexandru
cel Bun, judetul Neamt 617511, ROMANIA. Tel.: +40 233 241 746, 241 933, 241 945. Fax: +40 233

241 929. E-mail: office.vaduri@kober.ro, www.motan.ro
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