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ОЗНАЧЕНИЯ:
2 - буферен съд с два топлообменинка
H - горния топлообменник е от неръждаема стомана
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РАЗМЕРИ
A mm
B mm
C mm
D mm
E mm
F mm
G mm
H mm
J mm
K mm
L mm
M mm
N mm

ВРЪЗКИ
1: Първичен кръг "GAS/F 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2
2: Вторичен кръг "GAS/F 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2
3: Топлообменници "GAS/F 3/4 1 1 1
4: Обезвъздушаване "GAS/F 1 1 1/2 1 1/2 1 1/2

СТОЯЩИ НЕЕМАЙЛИРАНИ БУФЕРНИ СЪДОВЕ С ТОПЛООБМЕННИЦИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модел ... BCS(2(H))300 BCS(2(H))500 BCS(2(H))750 BCS(2(H))1000
Номинален обем L. 300 500 750 1000
Номинално налягане MPa 0,3 0,3 0,3 0,3
Площ на долен топлообменниик m² 1 1,72 2,08 2,95
Площ на горен топлообменниик (въглеродна стомана) m² 0.89 1.14 1.22 2.08
Площ на горен топлообменниик (неръждаема стомана) m² 1.11 1.27 1.58 2.6
Тегло нето kg 85 145 180 250


