Termostat de camera
multizona, digital, programabil, cu radiofrecventa

COMPUTHERM Q8RF

Manual de utilizare

Modul de utilizare al termostatului se poate urmari vizionand prezentarea de pe paginile web:
www.quantrax.hu si www.computherm-hungary.hu.



PREZENTAREA GENERALA A TERMOSTATULUI

Termostatul de camerd COMPUTHERM Q8 RF este adecvat pentru comanda unui aparat de
ncalzire sau de climatizare, fiind compatibil cu majoritatea cazanelor de incalzire centrala
comercializate in Romania.

Se poate conecta foarte usor la orice cazan sau aparat de climatizare daca acesta este dotat cu
cleme de conexiune, cu ajutorul unui cablu cu doua fire indiferent daca tensiunea de comanda,
este de 24 V sau 230 V.

Furnitura de baza a aparatului contine doua termostate, si un receptor. Daca este necesar
acest ansamblu se poate completa cu inca doua termostate. Unitatea de receptie sesizeaza
semnalele de pornire /oprire ale termostatelor, comanda cazanul (sau aparatul de climatizare),
si comanda deasemenea inchiderea/deschiderea robinetelor de zona (maxim 4 zone — curent
electric de 230 VAC, si max. 2A rezistiv/1A inductiv) ale sistemului de incélzire. Prin impartirea
sistemului de incalzire pe zone acestea pot functiona individual sau impreuna. Astfel se vor
incalzi doar incaperile care sunt utilizate la momentul respectiv (ex. ziua camera de zi si baia,
iar noaptea dormitorul). Comunicarea intre termostate si receptor este realizat prin unde radio
(radiofrecventa), astfel nu este necesar a se realiza cablaj intre acestea. Montarea si
conectarea respectiv acordarea componentelor este descrisa la pct. 9.
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Termostatul poate fi programat in functie de optiunile individuale astfel incét instalatia de
incalzire sau de climatizare sa realizeze la diferite ore dorite diferite valori de temperatura in
locuinta sau biroul Dvs, asigurand confortul dorit si totodata economie la cheltuielile la incalzire.
Aparatul permite setarea unor programe de incalzire independente diferite pentru fiecare zi ale
saptamanii. Pentru fiecare zi exista un program fix (PROG 0), respectiv 6 programe de
comutare libere (PROG 1- PROG 6) setabile din 10 in 10 minute, cu valori de temperaturi
(setabile cu pasi de 0,5 °C) ce se pot alege liber pentru fiecare interval.

Pentru cresterea duratei de viata a bateriilor termostatul nu emite semnale in mod continuu, dar
emite semnalul sau actual de comanda din 8 in 8 minute. Astfel este asigurata comanda
incalzirii / racirii chiar si dupa o eventuala pana de curent.



Avantajele asigurate de mobilitatea termostatului:

- Nu este necesara realizarea liniei de conectare prin cablu de la termostat la cazan ceace
prezinta avantaj indeosebi la modernizarea cladirilor vechi.

- Pozitia optima a termostatului se poate determina prin incercari in timpul functionarii
sistemului.

- Este posibila mutarea termostatului in incaperea care tocmai este locuita (ex. noaptea in
dormitor, sau ziua ih camera de zi).

Raza de actiune a termostatului in teren deschis este de aproximativ 50 m. Raza de actiune

este mult redusa daca undele radio intdmpina structuri metalice, beton armat, etc.

Sensibilitatea de comutare a termostatului se poate seta la £0,1 °C, la £0,2 °C (setare din

fabrica) sau la 0,3 °C. Aceasta inseamna diferenta de temperatura dintre valoarea de

temperatura reala masurata, si cea setata pentru comutare. Sensibilitatea de +0,2 °C in regim

de incalzire inseamna ca daca de exemplu temperatura de comutare este setata la 20 °C,

aparatul va porni cazanul la temperatura de 19,8 °C sau sub aceasta valoare, respectiv il va

opri la temperatura de 22,2 °C sau peste aceasta valoare. in regim de racire termostatul va

comanda comutarea exact invers. Schimbarea valorii sensibilitatii setata din fabrica de +0,2°C

se face conform celor descrise la pct. 2.4.

Termostatul are functie de protectie pompa: pentru prevenirea blocarii pompei — daca aceasta

nu a fost pornita conform programarii (ex. pe timpul verii, in afara sezonului de incalzire) de mai

mult de 24 ore — termostatul va comanda pornirea acesteia zilnic la ora 12:00 pe o durata de 1

minut. Activarea acestei functii se face conform descrierii de la pct. 2.5.

Termostatul Dvs. fara fir (cu radiofrecventa) daca este necesar se poate completa cu o priza de
tip COMPUTHERM Q1RX, cu ajutorul caruia se poate comanda foarte simplu, fara niciun fel de
lucrari de montaj orice aparat (alimentat cu 230 V / 50 Hz, max. 10 A) in functie de temperatura
camerei (ex.cazan, pompa, panou radiant, etc.).

Pe ecranul digital al termostatului sunt afigate urmatoarele informatii:
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1. AMPLASAREA APARATULUI

Termostatele aparatului COMPUTHERM Q8RF se pot muta liber in locuinta. Se recomanda
amplasarea acestora in incaperile care sunt utilizate mai mult de Dvs. Trebuie amplasate astfel
ca temperatura sesizata sa fie reala si nu una influentata de o sursa de céaldura sau de frig, cum
ar fi un televizor, frigider, veioza, cos, fereastra sau usa de intrare. Tnél’gimea optima este la 1,5
m de la pardoseald, in zona de circulatie naturala a aerului. Se pot ageza pe suportul lor, sau
se pot monta pe perete.

IMPORTANT! Daca aveti incalzire cu radiatoare cu robinete termostatice, in incéperile in care
montati termostatele, capetele termostatice trebuie reglate la deschidere maxima, sau aceste
robinete trebuie schimbate cu robinete cu reglare manuald. In caz contrar aceste capete
termostatice vor putea perturba reglarea temperaturii din locuinta.

2. CONECTAREA TERMOSTATULUI REGLARI DE BAZA

2.1 Introducerea bateriilor
Pentru introducerea bateriilor indepartati

capacul din spatele termostatului agsa cum
este aratat in figura alaturata.

Locasul bateriilor se afla in partea interioara
a aparatului. Introduceti in acest locas
conform polaritatilor indicate doua baterii
alcaline de tip LR6, AA. Dupa introducerea
bateriilor, conform setarilor din fabrica pe
ecran va fi afisata palpaind ziua, ora,
numarul programului, respectiv temperatura




setatd, si cea actuala din incapere. (Daca nu se afiseaza aceste informatii apasati butonul
,RESET"” de pe panoul de baza din interiorul aparatului.) Dupa introducerea bateriilor agezati la
loc partea frontala, si apasati butonul ,SET”. Dupa apasarea acestui buton ecranul va inceta sa
palpéie, apare ecranul principal si se pot incepe setarile.

2.2 Setarea zilei actuale si a orei exacte

Pentru aparitia ecranului de baza apasati mai intai butonul ,SET", apoi apasati butonul ,DAY”.
Va aparea doar silaba semnificand ziua saptamanii (la prima setare MON-luni) palpéaind,
respectiv sunt vizibile caracterele orei si minutului. Cu ajutorul butoanelor de dimensiuni mari

] setati silaba corespunzatoare zilei actuale (luni: MON, marti: TUE, miercuri:
WED, etc.).
Apasati din nou butonul DAY. Va inceta sa palpaie (va lumina continuu) silaba corespunzatoare
Zilei setate, si vor incepe sa palpaie numerele orei si minutului.

Cu ajutorul butoanelor de dimensiuni mari Gk Si = setati ora actuala gi apasati
butonul DAY. Vor inceta sa palpaie numerele corespunzatoare orei, si vor incepe sa palpaie

cele ale minutelor. Setati minutele cu ajutorul butoanelor Wil i

Daca doriti schimbarea setarilor pentru a revenii la inceputul setarilor apasati butonul ,DAY”,
pentru a reevni la inceputul setérilor. La sfarsitul setarilor apasati butonul ,SET” pentru a
confirma setarile/modificarile facute. Astfel sunt memorate setarile, si aparatul revine la afisajul
principal. (Daca timp de 15 secunde nu este apasat niciun buton aparatul memoreaza automat
setarile si revine la afisajul principal.)

2.3 Comutare intre regimul de incalzire si cel de racire

Este posibila comutarea regimului de incalzire (setata din fabrica) la regim de racire. Bornele 1
(NO) si 2 (COM) ale releului termostatului in regim de incalzire vor inchide circuitul cazanului
sub valoarea de temperatura setata, iar in cazul regimului de racire vor inchide circuitul
aparatului de climatizare peste valoarea setata (cu valoarea sensibilitatii setate). La comanda
de pornire a termostatelor aferente zonelor de incalzire/racire la bornele de iesire aferente
acestor zone (L1-N1, L2-N2, etc.) va aparea tensiunea de la retea de 230 VAC/50 Hz. Starea

deschisa sau inchisa a bornelor la termostat este aratata cu iconul M in cazul incalzirii, sau cu

iconul M in cazul racirii in coltul din stédnga jos al ecranului.
Pentru comutarea regimului mai intai apasati butonul ,SET”: ecranul revine la afigajul principal.
Apoi apasati si mentineti apasat butonul ,SET”, si apasati butonul ,COPY”. Acum in locul orei

apare regimul: ,HEAT” sau ,COOL". Puteti comuta regimul cu ajutorul butoanelor “adid i

, iar confirmarea se face apasand butonul ,SET”. (Daca timp de 15 secunde nu este
apasat niciun buton aparatul memoreaza automat setarile.) Ecranul revine la afisajul principal.

2.4 Setarea sensibilitatii (preciziei) de comutare

Sensibilitatea de comutare inseamna diferenta de temperatura dintre valoarea de temperatura
reala masurata, si cea setata pentru comutare. Cu cat valoarea setata este mai mica cu atat



temperatura din incapere va fi mai uniforma, crescand astfel confortul termic. Sensibilitatea de
comutare nu influenteaza pierderile de temperatura ale incaperii/cladirii.

Daca doriti sa modificati sensibilitatea la £ 0,1 °C, mutati piesa de scurtcircuitare (jumper) in
pozitia corespunzatoare acestei sensibilitati.

Pentru un confort termic mai ridicat se va seta sensibilitatea de comutare astfel incat sa se
realizeze o temperatura interioara cat mai uniforma. nsa trebuie avut grij& ca pornirea
cazanului sa nu se faca de mai multe ori pe ora doar in caz de temperaturi exterioare foarte
scazute (ex. sub — 10 °C), deoarece comutarile prea dese ale cazanului reduc in mare masura
eficienta functionarii acestuia, si prin urmare duc la cresterea consumului de gaze. La sistemele
de incalzire cu inertie termica mare (ex. incalzire prin pardoseala) si/sau la cladiri cu structura
traditionala (ex. constructii din caramida) se recomanda setarea sensibilitatii la + 0,1 °C, iar la
cele cu inertie termica mica (ex. incalzire cu radiatoare tip panou) si/sau la constructii cu
structura usoara (ex. mansardari) se recomanda alegerea sensibilitatii de comutare de + 0,2 °C,
sau de £ 0,3 °C. Din fabrica, termostatul, este setat la sensibilitatea de + 0,2 °C.

Pentru a seta sensibilitatea de comutare mai intai apasati butonul ,SET pentru a se afisa
ecranul principal, apoi apasati pe rand butoanele ,DAY” si ,COPY”. Acum cu ajutorul butoanelor

B i WELD setati sensibilitatea de comutare dorita. Inscriptia ,S1” inseamna
sensibilitatea de + 0,1 °C, ,S2” corespunde celei de + 0,2 °C, iar ,S3” sensibilitatii de + 0,3 °C.
Confirmarea setarii se face apasand butonul”’SET”. (Daca timp de 15 secunde nu este apasat
niciun buton aparatul memoreaza automat setarile.) Acum se va afisa ecranul principal.

2.5 Activarea functiei protectie pompa

Conform setarilor din fabrica aceasta functie nu este activa. Pentru activare sau pentru
dezactivare mai intai apasati butonul ,SET”, pentru a se afiga ecranul principal. Acum apasati

pe rand butoanele ,DAY”, si ,PROG”, apoi cu ajutorul butoanelor “aliil gj WS se poate
activa sau dezactiva functia dorita. Inscriptia ,HP:ON” inseamna starea activa a functiei, iar
,HP:OF” starea dezactivata.

Confirmarea setarii se face apasand butonul ,SET”. (Daca timp de 15 secunde nu este apasat
niciun buton aparatul memoreaza automat setarile.) Acum se va afisa ecranul principal.

Daca aceasta functie este activa, in afara perioadei de incélzire termostatul va comanda
pornirea pompei in fiecare zi la ora 12.00 timp de un minut, in vederea evitarii blocarii acesteia.
(Aceasta functie poate porni pompa doar daca aparatul de incalzit este in starea de functionare
chiar si in perioada de vara. Pentru aceasta perioada se recomanda setarea unei temperaturi
reduse (ex. +10 °C), pentru ca in perioadele de tranzitie sa nu porneasca in mod inutil cazanul.)

2.6 Calibrarea termometrului termostatului

Aveti posibilitatea de a calibra termometrul termostatului (corectarea temperaturii masurate).
Apasati mai intai butonul ,SET” pentru a se afisa ecranul principal. Acum apasati butonul
,DAY”, apoi imediat butonul ,HOLD”. Va aparea in locul ceasului inscriptia ,CAL:”, iar in locul
temperaturii masurate valoarea de corectie a temperaturii (in cazul setarii din fabrica: 0,0). Cu

ajutorul butoanelor Lkl gj U se poate seta valoare de corectie intre -3,0 °C, si +3,0 °C



cu pasi de 0,1 °C. Confirmarea setarii se face apasand butonul ,SET”. Dupa aceasta se va
afisa ecranul principal. Corectarea temperaturii se face dupa cateva secunde in urma
confirmarii.

3. PROGRAMAREA TERMOSTATULUI
3.1 Scurta prezentare a programarii

e Prin programare se intelege alegerea orelor de comutare (pornire/oprire) si reglarea valorilor
de temperatura aferente acestora. Aparatul se poate programa pe o perioada de o
saptamana. Functionarea este automata: setarile facute se repeta in cicluri de cate 7 zile.
Pentru fiecare zi a saptamanii se poate seta separat, in mod independent o ora de comutare
fixa (PROG 0) si sase ore de comutare ce se pot alege liber (PROG 1- PROG 6). Pentru
fiecare ora de comutare se poate alege liber valoarea de temperatura intre 5 si 35 °C, cu
pasi de 0,5 °C. Fiecare valoare de temperatura setata ramane valabila pana la urmatoarea
comutare: ex. valoarea setata la PROG 0 este valabila pana la inceperea PROG 1, respectiv
valoarea setata pentru PROG 1 ramane valabila pana la urmatoare setare, adica PROG 2.

e Ora de comutare pentru PROG 0 este 00:00, care nu se poate modifica. La acest program
se poate modifica doar valoarea temperaturii. Astfel conform setarii din fabrica termostatul
comuta conform unui singur program (PROG 0), si aceasta comutare este valabila de la ora
00:00, pana la ora 00:00 a zilei urmatoare.

Observatie: Utilizarea termostatului conform setérii din fabrica (doar cu PROG 0) are sens
doar daca este necesara zilnic o temperatura constanta. (Daca de exemplu in cursul
saptamanii in zilele lucratoare este nevoie de o temperatura constanta de 16 °C, iar in week-
end o temperaturd de 22 °C) In alte cazuri din considerente de confort, si de economie de
energie este indicat sa se activeze mai multe ore de comutare (programe). Din motive de
economie de energie se recomanda programarea unor temperaturi de confort doar in spatiile
si in perioadele de timp cand acestea sunt utilizate, deoarece in perioda de incalzire fiecare
grad de temperatura in minus duce la economii de energie de 6 %. Contrar opiniei publice
pentru mentienerea unei temperaturi constante in locuinta este necesara o cantitate mai
mare de energie decét pentru incélzirea acesteia.

¢ Programele PROG 1 — PROG 6 in stare normala sunt inactive: ora lor de comutare este --:--,
dar daca se doreste se pot activa. Ora de comutare a programelor PROG 1 — PROG 6 se
poate seta liber, in pagi de 10 minute intre orele 00:10 si 23:50 cu conditia ca acestea sa fie
setate Tn ordine crescatoare in timp, astfel ca intre doua comutari sa fie cel putin 10 minute.
Durata de cele 10 minute intre doua comutari este mentinuta chiar si in cazul modificarii
ulterioare a vreounei ore de comutare setata anterior. Astfel se evita suprapunerea a doua
programe. In astfel de cazuri aparatul mut& orele programate care s-ar suprapune astfel ca
cele 10 minute sa fie mentinute. Daca in urma acestor mutari ora de comutare s-ar decala n
perioada de dupa ora 23:50, acel program se va dezactiva automat.

e Pentru a intra in meniul de programare trebuie apasat butonul ,SET”, si in acelasi timp se
apasa butonul ,PROG”. In timpul programdrii pe ecran valorile care se pot modifica palpaie.

Valoarea respectiva se poate modifica in toate cazurile cu ajutorul butoanelor Lkl sj




. Confirmarea valorii setate si trecerea la pasul urmator se face apasand butonul
,PROG”. Programul setat se poate salva apasand butonul ,SET”. Descrierea mai detaliata a
programarii se afla la pct. 3.3.

e Daca exista intre zilele saptamanii zile la care doriti sa setati acelasi program, este suficient
ca acel program sa se seteze o singura data deoarece utilizand butonul ,COPY” acesta se
poate copia conform celor descrise la pct. 3.4. Daca doriti acelagi program pentru fiecare zi,
exista posibilitatea setarii in acelasi timp a tuturor zilelor (la setarea zilei se aleg toate
silabele ce semnifica zilele saptamanii: MON TUE WED THU FRI SAT SUN. in acest caz se
va avea in vedere ca orice modificare ulterioara se va face pentru fiecare zi a saptamanii.
Astfel, chiar daca una din zile necesita alt program, programarea se va face separat pe zile,
si cele care se repeta se vor putea copia utilizand butonul ,COPY”.

e Pentru regimurile de incalzire se pot seta programe separate. Acestea se vor respecta la
comutarea de la un regim la altul, deci la comutarea regimului de incalzire la racire (si invers)
nu va fi necesara reprogramarea termostatului.

3.2 Recomandare pentru intocmirea programului de incalzire

Confortul termic in majoritatea cazurilor este asigurat pe timp de noapte de temperatura de 19-
21 °C (in regim economic), iar pe timp de zi cat timp locatarii sunt acasa temperatura de 22-23
°C. Pe durata céat locatarii nu sunt acasa este nevoie doar de temperare. Deoarece incalzirea
respectiv racirea necesita timp, se recomanda setarea orei de comutare cu 0,5-1 ora in avans.
Aceste deziderate se pot satisface prin programarea termostatului.

Pentru o familie obignuita in general se poate seta urmatorul program de incalzire:

PROG 0 00:00 20°C
PROG 1 05:30 22°C
PROG 2 07 :00 18°C
PROG 3 15:00 22°C
PROG 4 22 :00 20°C

Diagrama termica:
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3.3 Pasii programarii aparatului

a. Apasati butonul ,,SET” pentru a se afiga ecranul principal.

b. Apasati din nou butonul ,,SET” si mentineti-l apasat, si in acelasi timp apasati butonul
»PROG”. Acum aparatul a intrat in meniul programare, si in randul de sus apare palpaind
silaba care semnifica ziua (zilele) saptamanii.

c. Cu ajutorul butoanelor wiliil gj WS alegeti ziua de programat. Daca doriti acelasi
program pentru fiecare zi se recomanda alegerea celor sapte zile (palpaie silabele celor 7 zile
ale saptamanii). Dupa alegerea zilei/zilelor, Tnainte de a trece la urmatorul pas trebuie
confirmata selectia facuta prin apasarea butonului ,PROG”

d. Acum se poate seta valoarea temperaturii aferente zilei alese pentru programul fix PROG
0. Pe durata setarii valoarea temperaturii (din fabrica este setata la 20 °C) care se seteaza

palpaie. Cu ajutorul butoanelor “aid i
confirmarea setarii apasati butonul ,PROG”".
e. Urmatorul pas al programarii este setarea orei de comutare aferenta programului PROG 1,

setati temperatura dorita, apoi pentru

care palpaie (setarea din fabrica --:--). Cu ajutorul butoanelor “aiis gj WSS setati ora de
comutare dorita pentru PROG 1, apoi pentru confirmarea setarii apasati butonul ,PROG”.

f. Urmeaza setarea valorii de temperatura aferenta programului PROG 1, ceace este
semnalizat prin palpairea valorii existente (din fabrica este setat 20 °C). Cu ajutorul butoanelor

Gkl g WL setati temperatura doritd, apoi pentru confirmarea setarii apasati butonul
,PROG”.

g. Acum se poate seta ora de comutare pentru programul PROG 2, ceace se semnalizeaza prin
palpairea acesteia (setare din fabrica: --:--). Setarile programelor PROG 2 — PROG 6 se face
conform pasilor de la punctele anterioare: ,e. —f.” (in mod analog cu PROG 1).



Daca pentru ziua/zilele aleasa/alese ati terminat setarea programelor, apasati butonul ,PROG”
fara schimbarea programului urmator (Iasati neschimbata valoarea --:-- setata din fabrica).
Astfel este terminata setarea zilei/zilelor respective, si se poate trece la programarea unei noi
zile. Programarea se face repetand pasii incepand de la punctul ,c.”.

Daca au fost epuizate toate cele sase programe PROG 1 — PROG 6 (ora de comutare si
temperatura dorita), aparatul trece automat la urmatoarea zi, si se poate continua programarea
prin repetarea pasilor incepand de la pct. ,c.”.

h. Programarea facuta se poate salva apasand butonul ,SET”. Setarile sunt salvate automat de
aparat daca timp de 1 minut nu este apasat niciun buton. Acum este afisat ecranul principal.

Daca doriti sa copiati programul unei zile deja setate, trebuie sa procedati conform celor
descrise la pct. 3.4, utilizadnd functia ,COPY".

3.4 Functia ,,COPY" (Copierea programului unei zile pentru o alta zi sau alte zile)

e Apasati butonul ,SET”, pentru a aparea afisajul principal. Apasati butonul ,COPY” timp de
cca. 3 secunde pentru a se activa functia ,COPY”. Starea gata de copiere este semnalizata
prin palpairea inscriptiei COPY ce apare in locul caracterelor orei, si a silabei zilei: ex: ,MON”
(luni).

e Cu ajutorul butoanelor “akil g U setati ziua a carui program doriti sa-| copiati pentru
o alta zi sau alte zile.

e Apasati butonul ,COPY” pentru a copia programul zilei alese. Dupa efectuarea copierii
inceteaza sa palpaie silaba zilei a carui program a fost copiat (va arde continuu).

e Cu ajutorul butoanelor “alil g SE setati ziua pentru care doriti sa copiati programul
ales (si copiat anterior). in acest timp palpaie silaba zilei respective.
e Dupa alegerea zilei apasati butonul ,COPY” pentru a se efectua copierea programului dorit.

Dupé copiere silaba zilei respective va lumina continuu. Cu ajutorul butoanelor Ll sj

puteti sa setati alte zile pentru care doriti copierea programului copiat.

e Salvarea acestor copieri se poate face apasand butonul ,SET”. (daca timp de 15 secunde nu
apasati niciun buton copierile sunt salvate automat.) Acum se va afiga ecranul principal. in
continuare se pot copia programele altor zile, prin urmarea pasilor de mai sus.

Atentie! Functia ,COPY” se poate utiliza doar la setarea separata pe zile a termostatului!

3.5 Modificarea programarii:

¢ Prin repetarea pasilor programarii se poate modifica liber oricand programarea existenta.
e Numarul programelor activate se poate mari oricand liber conform celor descrise la pct. 3.3.
e Un program introdus anterior se poate sterge modificand ora de comutare la cea setata din

fabrica (--:--) utilizand butoanele “akil i S (sau apasand odata butonul ,DAY”), apoi
apasand butonul PROG. in urma acestei operatii, daca a fost sters un program intermediar,
restul programelor se renumeroteaza automat.




¢ Pentru a finaliza modificarea orelor de comutare ale zilei alese apasati butonul PROG timp
de cca. 3 secunde, apoi puteti continua modificarile alegand o alta zi. Modificarile se pot
salva apasand butonul ,SET”. Modificarile sunt salvate automat daca nu este apasat niciun
buton timp de cel putin 1 minut. Acum se va afiga ecranul, principal.

e Daca doriti introducerea unui nou program, resetati aparatul (se sterg toate setarile) apasand
butonul reset de pe placa de baza. Astfel aparatul revine la setarile din fabrica. Acum puteti
efectua setarile dorite conform celor descrise la pct. 2. si 3.

3.6 Verificarea programarii

e Apasati butonul ,SET” pentru a trece la afigarea ecranului principal, apoi apasati butonul
,PROG”. Acum apar pe ecran silabele semnificand zilele saptamanii, inscriptia PROG 0,
respectiv ora/orele de comutare si valoarea/valorile de temperatura cu luminare continua (nu
palpéie nimic).

e Apasand in mod repetat butonul ,PROG” se pot verifica orele de comutare si valorile de
temperatura setate pentru fiecare zi si program: PROG 1 — PROG 6. Utilizand butoanele

B i ¥ se poate trece de la o zi la alta. Daca au fost programate deodata toate
Zilele saptamanii (MON TUE WED THU FRI SAT SUN), verificarea se poate face deodata
pentru toate zilele.

e Dupa verificarea programarii se poate reveni la ecranul principal apasand butonul ,SET”
(daca timp de 15 secunde nu este apasat niciun buton, se revine automat la ecranul
principal).

4. MODIFICAREA TEMPORARA A TEMPERATURII PROGRAMATE

Daca doriti functionarea temporara in mod diferit fatd de programarea existenta (ex. sarbatori,
sau vacante), puteti opta pentru una din posibilitatile enumerate la pct. 4.1 — 4.4.
Pentru simplificarea modificarii manuale a temperaturii conform setarilor din fabrica butonului

— Y

ii corespunde valoarea de temperatura de 18 °C, iar butonului “=#l valoarea de 22
°C. La modificarea manuala apasand o singura data unul din aceste butoane valoarea
temperaturii setate se schimba automat la aceste valori. Daca de ex. in timpul functionarii
aparatului conform programului PROG 3 cu temperatura setata la 19 °C este apasat butonul

kil se modifica aceasta temperatura foarte usor la valoarea de 22 °C. in urma acestei
modificari se poate modifica valoarea temperaturii setata cu pasi de 0,5 °C functie de optiunea
proprie.

Valorile de temperatura corespunzatoare butoanelor Ll sj = (setate din fabrica) se
pot modifica in felul urmator:
e Pentru setarea regimului economic apasati si mentineti apasat butonul ,SET”, apasand in

acelasi timp odata butonul . Apoi cu ajutorul butoanelor Sl g WEELE puteti
seta temperatura economica dorita. Dupa setarea temperaturii apasati butonul ,SET” pentru



confirmare si pentru a reveni la ecranul principal. (daca timp de 15 secunde nu este apasat
niciun buton, se salveaza setarea si se revine automat la ecranul principal.)

e Pentru a seta temperatura regimului confort apasati si mentineti apasat butonul ,SET”, si in
acelasi timp apasati inca odata butonul il | Acum se poate seta valoarea temperaturii
de confort cu ajutorul butoanelor “==i sj Wil | Dupa setarea temperaturii apasati
butonul ,SET” pentru a confirma valoarea setata, si pentru a reveni la ecranul principal.

(Daca timp de 15 secunde nu este apasat niciun buton, se salveaza setarea si se revine
automat la ecranul principal.)

4.1 Modificarea temperaturii pana la urmatorul program de comutare

Setati temperatura dorita cu ajutorul butoanelor Ll gj . Pe ecran va aparea iconul
& care semnalizeaza comanda manuala a termostatului. Acum, termostatul pana la inceperea
urmatorului program de incalzire/racire va comanda functionarea aparatului de incalzire/racire
conform acestei setari.

Pe durata functionarii cu temperatura modificata pe ecran se va afiga alternativ ora exacta
(TIME), si timpul ramas (TIME LEFT) din functionare in acest regim (manual). Ex. 4:02, adica
patru ore si doua minute. Dupa expirarea acestei perioade dispare iconul & si termostatul
revine la functionare automata conform programului setat. Daca doriti sa reveniti la programul
automat Tnainte de a expira programul manual, apasati butonul ,SET".

4.2 Modificarea temperaturii pentru 1 - 9 ore (program ,,party”)

Setati temperatura doritad cu ajutorul butoanelor il gj WUEND | apoi apasati butonul ,DAY”.
Pe ecran se va afiga iconul w respectiv in locul numarului de program va aparea cifra 1, care
semnifica durata modificarii in ore. Aceasta cifra se poate modifica cu ajutorul butoanelor

H gj WEELD intre 1 si 9. Acest program ,party” porneste automat cu cca. 10 secunde
dupa setare. Pe durata setata termostatul va mentine temperatura modificata aleasa. Aceasta

valoare de temperaturé se poate modifica oricand cu ajutorul butoanelor Ll sj fara
ca termostatul sa iese din programul ,party”.

Pe durata functionarii in program ,party” cu temperatura modificaté pe ecran se va afiga
alternativ ora exacta (TIME), si timpul ramas (TIME LEFT) de functionare in acest regim. (ex.
3:20, adica trei ore si douazeci de minute). Dupa expirarea acestei perioade dispare iconul i gi
termostatul revine la functionare automata conform programului setat. Daca doriti sa reveniti la
programul automat inainte de a expira programul ,party”, apasati butonul ,SET".

4.3 Modificarea temperaturii pentru 1 - 99 zile (program de concediu)

Setati temperatura dorita cu ajutorul butoanelor Ll gj WEEED | Apasati butonul ,HOLD” si
mentineti-l apasat timp de cca. 2 secunde. Pe ecran se va afiga iconul i respectiv in locul
numarului de program va aparea inscriptia ,,d:01”, care semnifica functia pentru durata

modificarii pe un anumit numar de zile. Cu ajutorul butoanelor Ladil gj WEEED setati numarul
zilelor dorite (se vor considera primele 24 ore din momentul modificarii). Acest program
porneste automat cu cca. 10 secunde dupa setare. Pe durata setata termostatul va mentine



temperatura modificata setata. Aceasta valoare de temperatura se poate modifica oricand cu

ajutorul butoanelor Wil g WAEE f3r3 ca termostatul s& iese din programul de concediu.
Pe durata functionarii in programului de concediu cu temperatura modificata pe ecran se va
afiga alternativ ora exacta (TIME), si timpul ramas (TIME LEFT) de functionare in acest regim.
(ex. d:3, adica trei zile). Dupa expirarea acestei perioade dispare iconul i si termostatul revine
la functionare automata conform programului setat. Daca doriti sa reveniti la programul automat
inainte de a expira programul de concediu, apasati butonul ,SET".

4.4 Modificarea temperaturii pana la urmatoarea functionare in regim manual (excluderea
programului setat)

Setati temperatura dorita cu ajutorul butoanelor Ll gj WS Regimul de functionare cu
comanda manuala este semnalizat prin iconul €. Apasati scurt butonul ,HOLD”. Langa
valoarea temperaturii se va afisa iconul 8—= , iar dispare iconul & . Termostatul va mentine
temperatura setata pana la o noua interventie. Astfel termostatul va functiona in mod similar
unui termostat neprogramabil. Temperatura se poate modifica oricand cu ajutorul butoanelor

h si WS f3ra ca termostatul s& iese din acest regim manual.
Daca doriti sa reveniti la programul automat, apasati butonul ,SET".

5. COMUTAREA ILUMINARII ECRANULUI

Daca se apasa butonul ,LIGHT” ecranul se va ilumina pentru 15 secunde. Daca in acest
interval de timp este apasat un alt buton, iluminarea se stinge dupa 15 secunde calculate de la
ultima apasare de buton.

6. BLOCAREA BUTOANELOR

Exista posibilitatea blocarii temporare a butoanelor termostatului. Prin aceasta se poate preveni
modificarea neavizata a setarilor. Pentru blocarea butoanelor apasati mai intai butonul ,SET”,

pentru a se afiga ecranul principal. Acum apasati simultan butoanele Gl gj Wi
mentinandu-le apasat timp de cel putin 5 secunde. Blocarea butoanelor este semnalizata prin
aparitia inscriptiei ,LOC”. Cat timp butoanele sunt blocate |la apasarea vreounui buton apare
doar inscriptia ,LOC” in locul orei exacte. Pentru deblocarea butoanelor apasati simultan din

nou butoanele Wil gj WSS mentinandu-le apasat cel putin 5 secunde. Dupa deblocare,
pentru cateva secunde apare inscriptia ,ULOC” in locul orei exacte. Acum butoanele se pot
utiliza liber din nou.

7. SCHIMBAREA BATERIILOR
Durata medie de viata a bateriilor este de 1 an, dar daca se ilumineaza frecvent ecranul,

aceasta durata se poate scurta considerabil. Daca pe ecran apare iconul ﬂ (baterii slabe),



bateriile trebuie schimbate (vezi pct. 2.1). Dupa schimbarea bateriilor trebuie setata din nou ora
exacta, dar programul salvat este memorat. Termostatul nu trebuie programat din nou.

8. REVENIREA LA SETARILE DIN FABRICA

In interiorul aparatului, pe panoul de baza se afla butonul ,RESET”. Apasand acest buton
aparatul va reveni la setarile din fabrica. Astfel se vor sterge data, ora exacta, programele de
incalzire, si setarile de baza. Pentru a apasa acest buton nu folositi obiect confectionat din
material conductor electric (ex. creion cu varf din grafit). Dupa resetarea apartului (revenirea la
setarile din fabrica) trebuie efectuate din nou setarile de baza, si programarile conform celor
descrise la pct. 2. si 3.

9. RECEPTORUL

9.1 Montarea si conectarea receptorului

Receptorul trebuie montat in apropierea aparatului comandat (cazan sau aparat de climatizare),
in loc ferit de umezeala si de caldura.

Atentie: Nu montati receptorul sub invelisul cazanului, sau in apropierea unor conducte calde,
deoarece se pot deteriora componentele acestuia, respectiv se pot perturba undele radio de la
termostat (emitétor). Pentru evitarea pericolului de electrocutare conexiunile electrice se vor
executa de personal calificat.

Slabiti cele doua suruburi de la partea inferioara a receptorului, fara sa le indepartati. Apoi
indepartati partea frontala si fixati partea posterioara pe perete in apropierea cazanului cu
ajutorul suruburilor livrate.

Deasupra bornelor de conexiune sunt imprimate notatiile acestora:

L1 N1 L2 N2 L3 N3 L4 N4 NO COM L N
Receptorul trebuie alimentat de la retea cu 230 V. Aceasta tensiune de alimentare nu apare la
bornele de iesire (NO si COM). Firul nul al retelei se conecteaza la borna N, iar faza la borna L
a receptorului. Se recomanda montarea unui intrerupator pentru a putea scoate de sub
tensiune receptorul pe durata extrasezonului (vara) de incalzire.

Receptorul comanda cazanul (sau aparatul de climatizare) prin intermediul unui releu cu
contact alternant (bipolar), fara potential avand bornele de conexiune: NO; COM situate sub o
aparatoare de protectie in partea interioara a apartaului. Bornele adecvate ale aparatului de
comandat (cazan sau aparat de climatizare) se vor conecta printr-un cablu cu doua fire la
bornele NO si COM — normal deschise — ale termostatului.

Daca doriti comandarea unui aparat de incalzire/racire sau alt aparat (ex. pompa) care nu are
cleme pentru conectarea termostatului, conexiunea receptorului (la bornele NO si COM) trebuie
realizata in mod similar cu cea a unui comutator/intrerupator in circuitul de alimentare al
aparatului de comandat.



Atentie! La realizarea conexiunilor intotdeauna trebuie luata in considerare capacitatea de
incércare a releului receptorului si se vor avea in vedere indicatiile producétorului aparatului de
incalzire sau climatizare! Realizarea lucrarilor de montare si de conexiune electrica ale
aparatului trebuie executate de personal calificat!

Tensiunea de la bornele NO si COM este determinata de sistemul comandat, astfel
dimensiunea firelor cablului de conexiune se va alege in functie de tipul aparatului comandat.
Lungimea cablului nu are importanta. Receptorul se poate monta mai aproape sau mai departe
de aparatul comandat, dar in niciun caz nu se va monta sub invelisul acestuia.

Daca dintr-un motiv oarecare distanta intre emitator si receptor este prea mare, si semnalele
radio nu sunt receptionate corespunzator, receptorul trebuie mutat mai aproape de emitator
(termostat).

Receptorul in afara de comutarea (pornire/oprire) a patru aparate de incalzit/racit se poate
utiliza deasemenea pentru comanda (deschiderea/inchiderea) a patru robinete de zona. La
comanda termostatului aferenta unei anumite zone, la bornele (electromotoarelor) robinetelor
zonelor corespunzatoare va aparea tensiunea de retea de 230 VAC.Robinetele de zona se
conecteaza la clemele L1 N1; L2 N2; L3 N3; respectivL4 N4”.

Placa posterioara receptor Aparat de incalzire/racire

230V AC r I
50-60 H
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— / 230V AC

| | | 50-60 Hz

Pentru conectarea cablurilor la receptor trebuie gaurita rama placii posterioare prin decuparea
materialului ramei n locurile indicate corespunzator grosimii si pozitiei cablurilor de conectat.

Robinete de zona
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9.2 Punerea in functiune a receptorului

Alimentati receptorul de la retea cu tensiune electrica de 230 V, 50 Hz. Dupa céateva secunde
dupa o aprindere a LED-ului receptorul intra in stare gata de functionare. Aceasta stare este
semnalizata prin luminarea continua a LED-ului de culoare albastra notata cu A/M. Acum se
poate incepe acordarea termostatelor la receptor.

Apasati si mentineti apasat unul din butoanele (ex. butonul zonei nr. 1.) receptorului pana cand
(cca. 3 secunde) LED-ul de langa acest buton incepe sa palpaie (culoare rogie). Acum apasati
si mentineti apasat butonul ,SET” al unui termostat, iar apoi apasati butonul ,DAY” al aceluiagi
termostat pana cand (cca. 10 sec) pe ecranul termostatului apare inscriptia ,Ul”. Acum, cu

ajutorul butoanelor Gl gj WD alegeti numarul zonei pe care l-ati ales la receptor (ex.
nr.1). Acum apasati si mentineti apasat (cca. 3 secunde) butonul ,COPY” al termostatului pana
cand inceteaza sa palpaie LED-ul rosu al zonei nr. 1. (in functie de temperatura setata la
termostat se va stinge, sau va lumina continuu). Acum apasati butonul ,SET”. Acum receptorul
va memora codul de securitate al termostatului. Acest cod nu este pierdut nici in cazul unei
pene de curent electric. Aparatul il memoreaza in mod automat.

In urma acordérii receptorul va prelua semnalele de comutare ale termostatului, si va comanda
functionarea cazanului/aparatul de climatizare, respectiv deschiderea/inchiderea robinetelor de
zona de incalzire aferente termostatelor (maxim 4 zone, cu sarcina de 230 VAC, max. 2 A
rezistiv/1 A inductiv pentru fiecare zona in parte). Sesizarea semnalului de comanda la receptor
este semnalizata prin aprinderea/stingerea LED-ului de culoare rogsie aferenta termostatului
respectiv.

Prin repetarea pasilor de mai sus trebuie excutata acordarea fiecarui termostat (pentru un
receptor cel mult 4 termostate) cu receptorul multizona.

Atentie: Dacé se mentine apésat butonul ,SET” si ,DAY” simultan cca. 10 secunde se va
genera un nou cod de securitate, deci receptorul va trebui reacordat pentru a recunoagte in
continuare semnalele emise de termostat. Din acest motiv - dupa o acordare cu succes - nu
trebuie repetati pasii acordérii dacé nu este strict necesar!

9.3 Activarea functiei de pornire intarziata a cazanului

La executarea zonelor de incalzire — in vederea protejarii pompei cazanului — se recomanda ca
una din circuite sa nu fie dotata cu robinet termostatic de zona (ex circuitul pentru baie). Astfel
la pornirea cazanului agentul termic poate circula liber in acest circuit care este deschis chiar si
pana cand celelalte robinete termostatice cu servomotoare se deschid (cca. 4 minute). Daca nu
se poate realiza un astfel de circuit (fara robinet termostatic cu servomotor) pentru protectia
pompei cazanului se recomanda activarea functiei de pornire intarziatd a cazanului la unitatea
receptoare. Daca aceasta functie este activata, la comanda de pornire a cazanului se va incepe
doar deschiderea robinetelor de zona, iar cazanul va fi pornit cu 4 minute intarziere atunci cand
robinetele de zona sunt deja dechise. Conform setarii din fabricd aceasta functie de pornire
intarziata este dezactivata. Activarea se poate face in interiorul cutiei receptorului prin
comutarea in pozitie corespunzatoarea a ,jumper’-ului cu inscriptia ,DELAY” care se afla langa



bornele de conexiune. La pozitia ,OFF” a acestui ,jumper” aceasta functie este dezactivata, iar
in pozitia ,ON” este activa.
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9.4 Verificarea razei de actiune

Cu ajutorul butonului ,TEST” se poate verifica daca receptorul este in interiorul razei de actiune
al emitatorului (termostat). Pentru aceasta mentineti apasati butonul ,TEST” cca. 2 secunde.
Acum, termostatul timp de 2 minute va emite semnale de pornire si oprire alternant din 5in 5

secunde (pe ecran se va afisa si se va stinge alternant semnul M). Sesizarea de catre receptor
a semnalului de pornire respectiv oprire este semnalizata la receptor prin aprinderea respectiv
stingerea LED-ului rosu. Daca receptorul nu percepe semnalele termostatului trebuie redusa
distanta dintre ele.

9.4 Comanda manuala a receptorului

Prin apasarea butonului ,A/M” este intreruptd comunicarea intre termostate si receptor. in
aceasta situatie aparatul de incalzire/climatizare se poate comanda doar in regim manual, fara
verificarea temperaturilor. Luminarea continua a LED-ului albastru semnalizeaza functionarea
in regim automat (comandata de termostat), iar stingerea acestuia inseamna functionarea in
regim manual. In regimul cu comanda manualé prin ap&sarea butoanelor 1, 2, 3 si/sau 4 este
pornit/oprit aparatul de incalzire/racire si se comanda deschiderea/inchiderea robinetelor de
zona. Functionarea unei anumite zone de incalzire este semnalizata prin luminarea continua a
LED-ului aferent zonei respective. Apasand din nou butonul ,A/M” se trece din nou la regim de
comanda automat (comanda prin termostat), semnalizat prin luminarea continua a LED-ului
albastru.



PROGRAM DE iNCALZIRE INDIVIDUAL

-Putere absorbita:

-Durata de viata a bateriilor:
-Frecventa de functionare:
-Dimensiuni:

-Masa termostatului fara baterii:
-Tip senzor de temperatura:

Date tehnice ale receptorului:

- Tensiunea de alimentare:
- Puterea absorbita:

- Sarc. max. la releul de com. cazan:

- Tensiune max. la iegiri zone:
- Sarc. max. la iesiri zone:

- Raza de actiune:

- Masa:

1,5 mW
cca. 1l an

868,35 MHz
130 x 80 x 22 mm (fara suport)

112 g

NTC 10kQ +1% la 25°C

230 V AC, 50 Hz

0,3W

24V AC/ DC, 230 V AC; 50 Hz, 6 A (1 A inductiv)
230V AC, 50 Hz

1 A (0,5 A inductiv)
cca. 50 m in teren deschis

210g¢g

Masa totala a aparatului: cca. 550 g (2 termostate + 2 suporti + 1 receptor)

Programarea pe scurt

Luni Marti Miercuri Joi Vineri Sambata Duminica
Nr. Ora Temp. Ora Temp. Ora Temp. Ora Temp. Ora Temp. Ora Temp. Ora Temp.
prgr. pornire [°C] pornire [°C] pornire [°C] pornire [°C] pornire [°C] pornire [°C] pornire [°C]
PROG 0
PROG 1
PROG 2
PROG 3
PROG 4
PROG 5
PROG 6
DATE TEHNICE
Date tehnice termostat (emitator):
-Interval de masurare temperatura:  5-35 °C (pasi de 0,1 °C)
-Interval de reglare temperatura: 5-35 °C (pasi de 0,5 °C)
-Precizia de masurare temperatura: x0,5°C
-Interval de calibrare temperatura:  +3 °C (pasi de 0,1 °C)
-Sensibilitati de comutare: +0,1°C, +0,2 °C, +0,3°C
-Temperatura de depozitare: -10°C ... 440 °C
-Tensiunea de alimentare: 2 x 1,5V baterii alcaline  LR6 (AA)




e Setarea datei gi orei exacte: apasati butonul ,DAY”, apoi pentru setare se apasa butonul

,DAY” respectiv butoanele wulil gi
e Programare: prin mentinerea apasata a butonului ,SET", si apasarea in acelasi timp a

butonului ,PROG”, apoi setarea cu butoanele walliil gj WS Copierea unui program cu
ajutorul butonului ,COPY”.

e Verificarea programarii: cu ajutorul butoanelor ,PROG” respectiv wathil gi

e Reacoradarea receptorului cu termosatul: cu ajutorul butoanelor ,1%, ,2”, 37, ,4”, ,SET”,
,DAY” si ,COPY” (vezi pct. 9.2)

o Verificarea razei de actiune: mentinerea apasata a butonului ,TEST” minim 2 secunde.

¢ Modificarea temporara a temperaturii:

- pana la urmatoarea comutare: setarea temperaturii cu butoanele “alil g

- pentru 1 — 9 ore: setarea temperaturii cu butoanele Wil gj WSS | apoi cu butonul

,DAY”, si In sfarsit cu butoanele “asil gj WS setarea duratei dorite.

- pentru 1 — 99 zile: setarea temperaturii cu butoanele wilil sj , apoi cu butonul

,HOLD?”, si in sfarsit cu butoanele Wil sj WS setarea duratei dorite.

- pana la urmatoarea interventie: setarea temperaturii cu butoanele Wil gj WL | apoi
apasand scurt butonul ,HOLD”.

se vor preda la centrele de colectare DEEE (deseuri de echipamente electrice si

E Atentie: Aparatele scoase din utilizare nu se vor elimina in gunoiul menajer, acestea
electronice)!

COMPUTHERM ®
(3 1ISO 9001 Wireless Thermo Control System

Termostatul COMPUTHERM Q7RF este conform prescriptiilor standardelor Europene:
EMCB89/336/EEC; LVD 73/23/EEC; 93/68/EEC respectiv R&TTE 1999/5/EC.



DECLARATIA DE CONFORMITATE EC
(EU EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC SI R&TTE 1999/5/EC)

PRODUCATORUL

(nume §i adresa din Uniunea Europeana) sau

REPREZENTANT AUTORIZAT:
(nume §i adresa din Uniunea Europeana)

QUANTRAX IPARI, KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO KFT.
H-6726 SZEGED, FULEMULE U. 34 UNGARIA

DECLARA CA ECHIPAMENTUL ELECTRIC SPECIFICAT MAI JOS:

denumire: TERMOSTAT PROGRAMABIL
cod: QSRF

lot nr:

marca: COMPUTHERM

tara de origine: HONG KONG, CHINA

ESTE CONFORM CU DISPOZITIILE DIRECTIVEI EU EMC 2004/108/EC
LVD 2006/95/EC SIR&TTE 1999/5/EC

Numele, prenumele si functia semnatarului (persoana imputernicitd si incheie acte
Juridice in numele producdtorului sau al reprezentantului autorizat stabilit in Romdnia ori intr-un
stat membru al Uniunii Europene).

SZEGED DOBO JOZSEF
14.11.2013 ADMINISTRATOR
Semndtura:
|_ ““‘ | i
k‘-‘\x‘ ‘k\‘ \7 o J, * 6726 Sreged. =-nw-:-u"s

Anul in care marcajul CE a fost aplicat prima datd pe echipamentul electric

Cce

specificat (ultimele doud cifie ale anului): 13

IMPORTATOR IN ROMANTIA:

S. C. MAGDOLNA IMPEX S.R.L. RO
7873185

535600, ODORHEIU SECUIESC
STR. NICOLAE BALCESCU NR. 2.

Certificat de garantic Termostat COMPUTHERM Q8RF

NI 10t FAbICATE $I SETIE ... .o ioiis Lotime ittt shcherae et e s n e s

(Numirul lotulur de fabricatie este un numar format din 4 cifre {an, luna} scnse pe o etichetd pe spatele termostatulu)
Cumparator: ... s TRl
Localifalea. . oo e e
Numirul facturii/bonulul ..o s Data VANZATI L

Vanzator: S nEnnn it s Tk

Laocalitatea: o S S S SRR A R R RS R R

Garania de conformitate este de 24 Tuni de la data cumpirdrii g1 se referd exclusiv la aparatul menfionat mai sus! Montafi termostat de
protectie dacd importanfa cladirii necesita acest lueru Drepturile consumatorului sunt previzute in Ordonania nr. 21/1992, actualizatd la data de
27.12.2008, precum si in Legea nr. 449/2003; reglementata prin O.U.G 174/2008. Prezentul certificat de garantie nu ingradeste drepturile
consumatorului prevazute de lege.

La cumpararea aparatului consumatorul are obligatia sa verifice completarea certificatului de- garantie cu toate datele necesare, semnarca §i
stampilarea de cétre vanzator. Solicitafi vanzatorului sd facd demonstratia de functionare §i sa explice modul de utilizare. Pentru aceasta
vanzatorul va alimenta aparatul cu baterii, neaparat alcaline(nu sunt adecvate alte tipuri de baterii sau acumulatorii reincdrcabili), va verifica
impreund cu cumpdratorul buna func{ionare a afisajului, a butoanelor de comanda, precum si starea generald a aparatului.

Inainte de a reclama ca produsul este defect, verificafi starea bateriilor §i a contactelor electrice, verificafi daca montajul este corect si daca
problema nu provine dintr-o alt partc a instalatici.

In cazul defectarii aparatului, cumpardtorul il va duce, de preferat in ambalajul original §i cu bateriile cu care acesta a functionat, la magazinul
care | l-a vAndut.. Garantia este valabild numai dacé aparatul este insotit de certificatul de parangie si factura fiscald cu care a fost cumpérat,
ambele in original, completate corespunzitor, lizibile, fara modificiri, semnate i stampilate; jar etichetele aparatelor nu sunt deteriorate.

Cumparatorul sau vanzatorul trebuie sa noteze pe certificatul de garantie defectiunea reclamati de cumparétor.

Vanzatorul se obliga ca, in termen de 15 zile; sa repare sau sa inlocuiasca aparatul defect. Durata termenului de garantie se prelungeste cu
timpul scurs de la data de la care consumatorul a reclamat defectarea produsului si pana la data repunerii acestuia in stare de functionare.

Prelungirea termenului de garantie se va inserie in certificatul de garantie de catre unitatea de service abilitatd.

Cumparatorul isi pierde dreptul la garantie daca:

-- aparatul a fost transportat, depozitat, manipulat sau utilizat necorespunzator.

-- aparatul a fost modificat, a suferit interventii neautorizate sau a fost utilizat fara respectarca instructiunilor anexate (de exemplu contactele
releului de iesire sunt arse din cauza unui curent electric prea mare).

-- aparatul prezinta urme de oxidare, de scurgeri de lichide, de gocuri mecanice sau termice.

In cazul reclamatiilor nejustificate datoritd convingerii gresite ca ar exista o lipsd de conformrtate, cumparatorul va suporta contravaloarea
manoperei de testare a produsului!

Durata medie de utilizare este de 8 ani, perioadd in care vanzatorul va asigura, prin importator, service postgarantie, constand in repararea sau
inlocuirea contra cost a aparatului defect.

Prin semnarea acestui certificat cumpdratorul i51 exprima acordul cu cele cuprinse in acest act §i declara ci a preluat aparatul in buna stare,
precum si actele necesare: factura, chitanfa, manualul de utilizare in limba romana, certificatul de garantie s1 declaratia de conformitate.

Semnatura
cumparitorului

Semnatura §i
stampila vanzatorului

Produsul este predat in stare corespunzatoare
de functionare
Semn, client

Data
reclamatiel

Modul de rezolvare,

piese inlocuite Dota tepatafict

Defectiunca reclamata de client

Semn. service

Atentie: aparatele scoase din utilizaro se vor preda la centrele de colectare a DEEE (deseuri de echipamente clectrice si electronice)! E\/
Service autorizat: S. C. MAGDOLNA IMPEX S.R.L., Odorheru Secuiesc, Str. Nicolae Baloescu Nr. 2, Tel: 0266 210 777, Fax: 0266 206 777




