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1. PREZENTARE GENERALA

Termostatul Wi-Fi COMPUTHERM B300 este un aparat de comutare care se
poate comanda prin internet de la smartphone, tableta sau de la calculator (PC)
si se recomanda in primul rand pentru comandarea sistemelor de incalzire
centrale, sau a aparatelor electrice. Se poate conecta simplu la oricare centrala
pe gaz, aparat de climatizare sau alt aparat electric cu doua borne de intrare
pentru termostat indiferent daca acesta este alimentat cu 24 V sau cu 230 V.
Aparatul se poate comanda simplu prin internet, iar starea sa (pornit / oprit) se
poate verifica Tn mod continuu. Aparatul face posibila comanda automata pe
baza temperaturii sau in functie de timp / or&. In acelasi profil de utilizator se pot
inregistra, respectiv comanda mai multe termostate chiar daca sunt amplasate in
diferite locuri.

Termostatul Wi-Fi COMPUTHERM B300 se poate utiliza:

» Pentru comandarea cazanelor pe gaz, cu completarea comenzilor deja
existente

» Pentru comandarea boilerelor electrice

« Pentru comandarea sistemelor cu panouri solare

« Pentru comandarea sistemelor de irigatii

» Pentru comandarea sistemelor de iluminat exterioare si interioare

« Pentru comandarea unor grupuri de aparate electrice



2. AVERTISMENTE IMPORTANTE, RECOMANDARI DE
SECURITATE

Tnainte de a pune in functiune aparatul studiati cu atentie manualul de utilizare si
respectatfi cu strictete prescriptiile.

Termostatul este destinat utilizarii comerciale sau familiale (ne industriale),
pentru comandarea oricarui aparat electric avand puterea de pana la 3,6 kW
(sarcina maxima: 230 V AC; 50-60 Hz; 16 A (10 A inductiv)).

Inainte de punerea in functiune a termostatului verificati daca in locul utilizarii
acestuia internetul este accesibil in mod sigur.

Acest aparat a fost proiectat pentru utilizare interioara. Nu-I utilizati in mediu
umed, in locuri cu substante agresive d.p.d.v. chimic sau cu mult praf.

Acest aparat este un termostat care se poate comanda prin internet. Pentru a
evita interferentele de semnale pastrati-I la distanta de aparatele electrice
care ar putea perturba comunicarea fara fir.

Fabricantul nu isi asuma responsabilitatea pentru pagubele directe sau
indirecte sau pentru pierderile financiare produse daca acestea sunt datorate
utilizarii neadecvate.

Aparatul nu functioneaza fara alimentare electrica, dar memoreaza setarile si
dupa revenirea alimentarii functioneaza conform setarilor anterioare. Daca se
doreste utilizarea aparatului in loc cu pene de curent frecvente pentru
siguranta se recomanda verificarea periodica a functionarii corecte a acestuia.



. Inainte de a incepe comanda propriuzisi a aparatului conectat la
termostat asigurati-Va neaparat ca aparatul functioneaza adecvat si in
siguranta cu comanda de la termostat.

- Software-ul termostatului si aplicatia telefonica este in permanent sub
updatare, si dezvoltare. Pentru o functionare adecvata verificati periodic daca
exista aplicatiji telefonice updatate disponibile si aveti grija sa utilizafj
intotdeauna cea mai noua versiune! Datorit updatarilor se poate intampla ca
aparatul si unele funcitii ale aplicatiei sa functioneze altfel sau sa apara putin
diferit fata de cele descrise in prezentul manual. (Referitor la software-ul
updatat disponibil veti fi anuntat ih mod automat.)

3. SEMNIFICATIILE SEMNALELOR LED-ULUI

Starea de functionare a termostatului este semnalizata de un LED albastru:

« Functionarea propriuzisa a aparatului este semnalizata prin luminarea cu
stingeri scurte Tn intervale de cateva secunde a LED-ului albastru.

« Regimul de acordare rapida (SMART CONFIG) este semnalizat prin palpairea
(0,25 secunde) a LED-ului albastru.

» Regimul de acordare normal este semnalizat de aparat prin palpéirea (1
secunde) a LED-ului albastru



4. PUNEREA iN FUNCTIUNE

Atentie! Aveti grija ca pe durata punerii in functiune termostatul
COMPUTHERM B300 si aparatul de comandat sa fie scoase de sub tensiune!
Aparatul trebuie pus in functiune de catre personal calificat! Daca nu aveti
cunostinfe necesare apelati la un atelier service autorizat de specialitate!
Atentie! Interventia necorespunzatoare la aparat prezinta pericol de
electrocutare, sau de deteriorare a aparatului.

4.1. Conectarea aparatului de comandat

Pe langa conectarea la reteaua de alimentare aparatul de comandat se va
conecta la clemele (3 borne) de pe partea dreapta a termostatului. Termostatul
are incorporat un releu fara potential al carui borne NO-COM (normal deschise)
sunt cele din mijloc si din dreapta. La aceste doua borne se va conecta aparatul
de comandat. In cazul cazanelor pe gaz, pentru comanda cazanului bornele
destinate termostatului trebuie conectate la bornele NO-COM ale COMPUTHERM
B300 (fig. 1.). In cazul in care aparatul de comandat nu are borne pentru
termostat, se va intrerupe firul de alimentare pentru a se conecta la bornele NO-
COM ale COMPUTHERM B300 (fig. 2.).

Termostatul se poate utiliza deasemenea pentru regim de racire. in acest caz
releul va comuta daca temperatura masurata este peste cea dorita / setata.
Pentru informatii privind conectare la aparatul de racit apelati la furnizorul /



Pentru informatii privind conectare la aparatul de racit apelati la furnizorul /
producatorul aparatului. Setarea funciiei de racire se poate gasi pe pagina web
sau cu ajutorul aplicatici COMPUTHERM B Series dupa inregistrare.
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4.2. Conectarea la reteaua electrica
Aparatul trebuie conectat la reteaua de 230 V cu ajutorul unui cablu cu doua fire

si cu o fisa adecvata. Aceste doua fire se conecteaza la cele doua borne de pe
latura stanga a aparatului. Pozitia fazei si a nulului nu are importanta.

4.3. Conectarea senzorului de temperatura
Pentru conectarea senzorului de temperatura mai intai indepartati capacul din

material plastic de pe partea opusa clemelor, apoi conectati fisa senzorului in
soclul termostatului.

fig.3.



Asezati la loc capacul din material plastic. Conectarea senzorului de temperatura
este aratata in fig.3.

4.4, Crearea profilului utilizatorului
Termostatul se poate comanda de la smartphone, tableta sau calculator (prin
platforma web.). In cazul smartphone-urilor si tabletelor aplicatia gratuiti pentru
COMPUTHERM B Series se poate descarca pe sisteme de operare iOS, Android
si Windows. Aplicatiile sunt accesibile cu Ilnk ul, sau cu ajutorul codului QR de
mai jos: p
www.quantrax.hu/wifi-termosztatok

Pentru comandarea termostatului trebuie creat profilul utilizatorului. Asta se poate
face in browser-ul de pe pagina web https://computhermbseries.com/ si
deasemenea in aplicatia telefonica. Pentru inregistrare este nevoie de o adresa
e-mail, un nume, si o parola. Comanda produsului se poate face deasemenea
fara inregistrare de la un profil facebook sau google deja existent. Dupa
inregistrare trebuie accesat profilul de utilizator creat. Termostatul COMPUTHERM
B300 in afara de pornirea/oprirea manuala se poate comanda doar prin internet,
accesand profilul de utilizator aferent.

GETITON ’ GETITON .. GETITON
>’ Google Play ‘ iTunes HE Microsoft



4.5. Conectarea termostatului la refeaua Wi-Fi si la profilul de utilizator

Pentru ca aparatul sa functioneze corespunzator, acesta trebuie conectat la
internet prin reteaua Wi-Fi. Termostatul COMPUTHERM B300 deja conectat si
setat poate funct{iona conform unui program setat anterior fara a fi necesara o
conexiune permanenta la internet.

a) Dupa ce termostatul este alimentat de la refeaua electrica cu 230 V se poate

incepe conectarea acestuia la reteaua Wi-Fi. Pentru aceasta trebuie apasat timp

de 3 secunde butonul de pe partea laterala a termostatului.

Atentie! Daca mentineti apasat timp de 3 secunde butonul de pe aparat, setarile

Wi-Fi anterioare vor fi sterse!

Regimul de acordare al produsului este semnalizat prin palpairea LED-ului

albastru. Conectarea la reteaua Wi-Fi si atasarea la profilul de utilizator se poate

face in doua moduri:

« Daca se utilizeaza aplicatia COMPUTHERM B Series este posibila o acordare
rapida: dupa apasarea butonului de pe partea laterala a aparatului acesta
intré in regim ,,SMART CONFIG” (LED-ul albastru palpéie in intervale de 0,25
secunde). Aprobati conexiunea la Wi-Fi de la smartphone sau tableta. In
aplicatie dand clic pe iconul ,+" din coltul dreapta sus va aparea meniul de
acordare. Dand clic pe butonul ,SMART CONFIG" apare o noua pagina. Aici
in randul de sub inscriptia ,SSID" trebuie dat numele retelei Wi-Fi care va fi
utilizata, respectiv parola aferenta. Apoi dand clic pe butonul
,Cautare/Search" termostatul dupa putin timp se conecteaza la internet si se



ataseaza la profilul utilizatorului utilizat.

Daca doriti sa acordati produsul in mod traditional (ex. cu utilizarea
browserului) mai intai trebuie apasat timp de 3 secunde butonul de pe produs
pentru ca aparatul sa intre in regim ,SMART CONFIG" (LED-ul albastru
palpéie in intervale de 0,25 secunde). Acum trebuie apasat rapid de doua ori
butonul pentru ca aparatul sa intre in regim normal de acordare (LED-ul
albastru palpaie in intervale de 2 secunde). Cu smartphone, tableta sau cu
laptop va puteti conecta la reteaua Wi-Fi creat de termostat care incepe cu
cuvantul COMPUTHERM. Acum pe pagina care se deschide automat, trebuie
aleasa reteaua Wi-Fi locala care se va utiliza, si trebuie data parola aferenta.
Dand clic pe butonul ,Connect!" se poate conecta aparatul la reteaua Wi-Fi.
Daca nu va apare pagina sus amintita, introduceti in browser adresa IP:
192.168.10.1. Pe pagina care apare se poate face conectarea sus amintita.
Daca conectarea a fost cu succes, LED-ul de pe termostat lumineaza aproape
continuu (cu scurte intreruperi). Acum produsul trebuie atribuit unui profil de
utilizator. In acest scop trebuie sa va inregistrati in profilul creat anterior, si se
va da clic pe semnul ,+" care se afla in colful dreapta sus al paginii principale.
In campul de sub inscriptia ,Addugare aparat" se va inscrie numérul de serie
(serial number) de fabricatie al termostatului format din 10 caractere inscris
pe partea superioara a termostatului. La inscrierea acestui sir de caractere nu
are importanta daca se scrie cu majuscule sau cu minuscule. Dupa aceasta
operatie dand clic pe butonul ,Cautare/Search" se va putea adauga aparatul
la profilul utilizatorului. 12



5. Setarile termostatului

a) Setari legate de profilul utilizatorului

Dand clic pe iconul = din partea dreapta sus se poate selecta meniul ,Profil".
Aici exista posibilitatea de a se modifica numele, numarul de telefon, si adresa e-
mail al utilizatorului. in plus se poate selecta limba. Dup4 inregistrare pentru
utilizator interfata se va afisa pe limba selectata. Dand clic pe butonul , Trimitere"
se salveaza modificarile. intoarcerea la meniul principal se poate face dand clic
pe iconul din stanga sus.

Cu ajutorul meniului ,Partajare aparate/share" aparatele adaugate la profil se
pot partaja cu altj utilizatori. In acest scop trebuie selectate aparatele de partajat,
si trebuie data adresa e-mail a celuilalt profil de utilizator.

Dand clic pe iconul = din dreapta sus si selectand meniul ,Modificare
parola/Change password" se poate modifica parola de accesare a profilului.
Dand clic pe butonul ,Salveaza/Save" se salveaza modificarea. Revenirea in
meniul principal se face dand clic pe iconul din partea stanga sus. Se poate
parasi profilul utilizatorului daca se da clic pe iconul = din partea dreapta sus,
apoi pe meniul ,lesire/Exit".

Un produs dat se poate atasa doar la un profil de utilizator. Daca se doreste
ca un produs sa poata fi comandat de catre doi utilizatori, trebuie sa se
inregistreze ambii utilizatori in acelasi profil de utilizator!



b) Setarile de baza ale termostatului

Pe pagina principala, se pot accesa setarile de baza dand clic pe iconul X de
langa numarul de serie cu 10 caractere al termostatului. Aici exista posibilitatea
de a denumi produsul. Aceasta functie este utila cand de la un profil de utilizator
sunt comandate mai multe termostate, deoarece astfel se pot deosebi aparatele
intre ele. Tn plus este posibild setarea zonelor de timp aferente locatiilor diferitelor
termostate. Acest lucru este important, deoarece termostatul preia ora exacta de
pe internet, si o aplica zonei respective. Se mai poate da pozitia termostatului la
meniul ,Loc/Place". Astfel se pot deosebi usor doua termostate amplasate in
doua cladiri diferite.

Daca la un profil de utilizator sunt atasate mai multe termostate comutarea de la
unul la altul se poate face dand clic pe campul (orientat spre jos) din stanga
numelui termostatului. Aici trebuie selectat termostatul care va fi utilizat/setat.

c) Setari legate de utilizare/functionare

Dand clic pe iconul X din marginea dreapta a randului de sub numele

produsului se pot accesa setarile legate de utilizare/functionare. Exista
posibilitatea efectuarii setarilor generale, precum si a celor referitoare la
temperatura.

- Setari generale

Termostatul are urmatoarele funcitii:

- Functia ,Termostat"

- Functia ,Comutator" 14



- Functia ,Poarta garaj / impuls”

In functia ,Termostat" releul produsului comuté conform temperaturii si orei
setate. Pe parcursul programarii se pot da timpii/orele de comutare, respectiv
temperaturile aferente acestora. Daca termostatul este in regim de incalzire: sub
valoarea de temperatura setata releul inchide circuitul (porneste aparatul de
incalzit), iar peste valoarea setata deschide circuitul (opreste aparatul de
incalzit). In regim de racire comutarile se inverseaza.

in functia ,Comutator" pozitia de pornit/oprit a iesirii releului nu depinde de
temperatura. Pe parcursul programarii trebuie precizata doar pozitia pornit/oprit a
iesirii releului in intervalul de timp /ora dat.

In functia ,Poarta garaj / impuls" aparatul la apasarea butonului ON emite un
semnal tip impuls care este perfect adecvat pentru a comanda de ex. o poarta de
garaj. Durata impulsului se poate seta liber.

In meniul ,Precizia de afisare a temperaturii" exista posibilitatea de a selecta
precizia de afisare a temperaturii: selectand valoarea ,,0" valorile de temperatura
se vor afisa cu pasi de 1 °C, iar daca se selecteaza valoarea ,,0.0" valorile de
temperatura se vor afisa cu pasi de 0,1 °C.

- Setarea senzorilor

in mod normal un termostat are un singur senzor. Acest senzor conform setérilor
din fabrica este denumit ,Senzor 1". Aceasta denumire se poate modifica prin
inscrierea noii denumiri in cdmpul de sub numele senzorului. Daca la un
termostat se conecteaza mai multi senzori, sub meniul ,Senzori" vor aparea tofi
senzorii conectati. Se poate modifica numele fiecarui senzor conectat. 15



- Setarea domeniilor de temperatura

Exista posibilitatea setarii valorilor de temperatura referitoare la functionarea
termostatului. Valorile de temperatura ,Minim" si ,Maxim" de la meniul ,Domenii
de temperatura” se refera la valorile ce se pot seta pe parcursul programarii.
Dand clic pe valoare se deruleaza o lista din care se poate selecta valoarea
dorita. Cel mai larg domeniu de temperaturi selectabil este intre valorile -55 °C -
+100 °C. Se recomanda ca domeniul sa fie setat astfel ca valorile limita sa fie
suficiente pentru functionarea sistemului, dar sa nu fie prea larg pentru ca ulterior
sa nu fie prea grea reglarea precisa a temperaturii.

in meniul ,Domenii de temperatura" exista posibilitatea regl&rii histerezei
(precizia de reglare). Termostatul va porni / opri aparatul conectat peste / sub
valoarea temperaturii setate cu valoarea histerezei selectate la acest meniu.
Daca valoarea histerezei este prea mica aparatul conectat se va porni / opri mai
des, iar daca este prea mare, variatiile de temperatura vor fi mai mari, ceace
duce la scaderea confortului termic. Se poate regla separat valoarea histerezei
inferioare precum si cea a celei superioare. In ambele cazuri se poate seta
domeniul histerezei prin care se defineste domeniul de reglare a acesteia.
Valoarea histerezei se poate seta cu ajutorul glisorului circular.

Daca termostatul comanda un sistem de incalzire, iar valoarea temperaturii
setate este de 23 °C cu histereza aferenta de 0,2 °C, termostatul va mentine in
functiune sistemul de incalzire pana cand temperatura de ambient va atinge
valoarea de 23+0,2 °C. La aceasta valoare incalzirea va fi oprita. Daca valoarea
histerezei inferioare a fost setata tot la 0,2 °C, incalzirea va fi pornita din nou 16



cand temperatura va scadea la 23-0,2 °C. Pentru aceste valorile histerezei
superioare/inferioare — in cazul unor sisteme de incalzire uzuale — se recomanda
valorile 0,1 /0,2 °C.

6. Utilizarea senzorilor de temperatura

Termostatul COMPUTHERM B300 Wi-Fi pentru o precizie de masurare ridicata
este dotat cu senzor de temperatura digital cu 3 fire. In furnitura de baza senzorul
se livreaza cu un cablu cu trei fire de 1 m lungime. Daca lungimea cablului nu
este suficienta acesta se poate prelungi chiar si pana la 50 m cu un cablu cu trei
fire respectand culoarea firelor. Cu toate ca precizia de masurare maxima se
poate obtine utilizand cablu cu trei fire, in caz de nevoie senzorul se poate
conecta cu cablu cu dou fire conform fig. 4. In acest caz insa senzorul se poate
amplasa la cel mult 20 m distanta de unitatea centrala. Aceasta solutie poate fi
utila daca se doreste utilizarea unui cablu cu 2 fire deja existent in perete. in
acest caz nu este necesara schimbarea cablului cu unul cu trei fire.

Daca este necesara utilizarea mai multor senzori, trebuie ntrerupt fiecare fir al
cablului unuia dintre senzori, apoi intrerupand firele celuilalt, senzorii se vor
conecta in paralel avand in vedere culorile firelor.

Tn acest caz in profilul utilizatorului vor apérea tempertaturile masurate de fiecare
senzor. Termostatul functioneaza doar pe baza semnalelor unui singur senzor de
temperatura, cu toate ca se poate urmari pe ecran valoarea temperaturilor

masurate la mai mulfi senzori. Nu se poate selecta care va fi senzorul al carui
17



semnal va fi luat in considerare de termostat, acest lucru depinde de codul de
fabricatie al acestuia. Inainte de a monta termostatul in locul m&surarii
temperaturii trebuie stabilit prin incercare care va fi acela care va determina
functionarea termostatului (se {ine in mana fiecare senzor pe rand).

Atentie! La un termostat COMPUTHERM B300 se pot conecta cel mult 4

senzori de temperatura.
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7. Regimurile de functionare ale termostatului,

programare

Dupa accesarea profilului utilizatorului pe pagina principala se gasesc setarile

referitoare la regimul de functionare. Dupa selectarea termostatului din lista ce se

deruleaza din randul din partea superioara a paginii apare interfata de comanda

a termostatului. Temperatura/ile masurata/e de senzorul/ii conectat/{i la termostat

se afiseaza in cercul albastru din coltul din stdnga sus.Valoarea temperaturii se

afiseaza cu precizie de 1°C, sau de 0,1 °C conform setarilor facute. Sunt

disponibile mai multe regimuri de functionare ale termostatului:

+ Regimul ,Oprit"

e Regimul ,Manual" setabil pe internet

* Regimul ,Programat”

* Regimul ,Temporizare"

» Regimul ,Manual" setabil de la butonul de pe termostat (comutare
pornit/oprit).

Atentie! In cazul functiei ,Poarta garaj / impuls" este accesibil doar regimul

,Manual" care se poate comanda prin internet. Comutarea intre regimuri se face

dand clic pe butonul corespunnzator regimului dorit. Pentru activarea regimului

de ,Temporizare" glisorul de sub denumire trebuie migcat in sus.

a) Regimul ,,Oprit“

In acest caz termostatul este in regim oprit pana cand utilizatorul nu comuta la un

alt regim. 19



b) Regimul ,,Manual" setabil pe internet

In acest regim se poate seta temperatura doritd mutand glisorul de langa afisajul
temperaturii senzorului aferent. Termostatul porneste aparatul de incalzit daca
temperatura are valoare mai redusa decét valoarea setata, respectiv opreste
incalzirea daca este peste valoarea setata.

Daca termostatul este in functie ,Comutator” la alegerea acestui regim se va
inchide circuitul la contactele termostatului (aparatul de incalzit porneste).
Selectand regimul ,Oprit" se poate deschide circuitul de la contactele
termostatului (se opreste aparatul de incalzit).

In cazul functiei ,Poarta garaj /Impuls" se emite impuls prin apasarea butonului
,Pornit/ On", astfel de ex. se poate deschide o poarta de garaj.

c) Regimul ,Programat”

Selectand acest regim, termostatul va comanda functionarea aparatului conectat
conform programului presetat.

Modificarea programului cu ajutorul aplicaiiei COMPUTHERM B Series:
Pentru modificarea programului termostatului trebuie dat clic pe iconul ceas de
sub denumirea termostatului. Pentru modificarea programului unei zile date
trebuie dat clic pe prescurtarea zilei. Conform setarii din fabrica fiecarei zile i
corespunde o comutare intre 00:00-24:00 care este inactiva. Pentru activarea
comutarii trebuie dat clic pe sageata directionata spre dreapta de langa timpul de
comutare al zilei selectate, apoi se da clic pe comutatorul Pornit / Oprit.

Daca produsul este utilizat in functie: 20



- ,Termostat" pentru comutare pe glisor se poate seta temperatura dorita.

- ,Comutator" pe durata comutarii date se poate selecta pozitia Pornit /Oprit la
clemele iesirii.

Crearea unei noi comutari pentru ziua data se poate face dand clic pe butonul

,<Adaugare ciclu". Pentru o zi se pot crea cel mult 8 comutari. Comutarile create

pentru o zi apar sub ziua setata. Ora comutarii se poate modifica dand clic pe ora

de comutare. Valoarea de temperatura aferenta comutarii se poate modifica dand

clic pe sageata directionata spre dreapta de langa timpul de comutare. Aici pe

glisorul circular se poate selecta temperatura dorita. O comutare data se poate

sterge dand clic pe iconul de langa glisor. Revenirea se face dand clic pe

sageata directionata spre stanga.

Dand clic pe butonul de sub prescurtarile zilelor, programul setat in acesta se

poate copia pe ziua urmatoare/anterioara, astfel acelasi program nu trebuie

introdus de mai multe ori daca acesta se repeta. Daca se da clic pe ,Stergere

program" se poate sterge intreaga programare saptamanala.

Modificarea programarii din browser:

Pentru modificarea programului termostatului trebuie dat clic pe iconul ora de sub

denumirea termostatului. Pentru modificarea programului unei anumite zile se da

clic pe fasia de langa prescurtarea denumirii zilei respective.

Conform setarii din fabrica la fiecare zi este atasata o comutare intre 00:00-

24:00, care este inactiva. Pentru activarea comutarii mai intai trebuie dat clic pe

fasia zilei selectate apoi pe comutatorul Pornit / Oprit. Daca produsul se

utilizeaza in functie ,Termostat", pe glisor se poate seta valoarea de 21



temperatura doritd pentru comutare. In cazul in care produsul nu este utilizat in
functie termostat, pe durata comutarii se poate seta ca iesirea sa fie in pozitia
Pornit sau Oprit.

Crearea unei noi comutari pentru o zi data se face dand clic be butonul
»LAdaugare ciclu". Astfel comutarea existenta este impartita in doua parj
aproximativ egale. Pentru o zi se pot crea cel mult 8 comutari. Ora comutarilor se
poate seta in fasia zilelor, prin glisarea punctului de comutare. Modificarea valorii
de temperatura aferenta unei anumite comutari se face dand clic pe valoarea de
temperatura ce apare pe axa. Comutarile se pot sterge in fereastra care apare
daca se da clic pe iconul |l|f| .

Dand clic pe butonul copiere de sub/peste prescurtarea denumirii zilei, programul
setat pentru ziua respectiva se va copia pe ziua anterioara/urmatoare, astfel nu mai
este necesara setarea separata a zilei anterioare/urmatoare daca se doreste acelasi
program pentru acestea. Dand clic pe butonul ,Stergere program" se sterge intregul
program saptamanal.

d) Regimul ,,Temporizare"

Acest regim este accesibil de pe pagina principala. Prin utilizarea sa se poate
modifica programul selectat. Pe parcursul setarilor se poate vedea cét timp este
activa functia. Pe durata numaratorii inverse iesirea se va comuta pe pozitia
Pornit/Oprit in functie de temperatura setata la glisorul colorat si de temperatura
masurata. Dupa expirarea temporizarii termostatul revine la regimul in care a

functionat anterior regimului ,Temporizare". -



e) Regimul ,,Manual" de Pornire/Oprire cu ajutorul butonului de pe
termostat

Exista posibilitatea Pornirii / Opririi termostatului in mod manual de la butonul de
pe termostat. Aceast posibilitate poate fi utila in cazul in care termostatul nu este
accesibil prin internet dintr-un motiv oarecare. Prin apasarea butonului
termostatul intra in regim ,Manual” si va Porni/Opri aparatul conectat conform
setarilor de temperatura anterioare. Setarea valorii de tempeartura valabila
pentru cazul comenzii manuale se poate face pe internet dand clic pe iconul

din partea lateral dreapta al randului de sub denumirea produsului. Prin apasarea
repetata a butonului de pe termostat acesta comuta intre regimurile ,Oprit" si
,Manual".

8. Recomandari, remedierea eventualelor probleme
Problema cu conexiunea la internet

Daca termostatul nu poate fi comandat prin internet deoarece apare inscriptia
,Connecting", si termostatul nu reactioneaza la modificari, inseamna ca s-a
intrerupt legatura prin internet. Pot fi mai multe cauze. Problema in majoritatea
cazurilor este cauzata de routerul Wi-Fi utilizat. Se recomanda repornirea
periodica cu intreruperea alimentérii - a routerelor Wi-Fi. In majoritatea cazurilor
astfel se poate remedia problema. Daca dupa cateva minute nu se poate accesa
interfata termostatului prin internet, se recomanda efectuarea conectarii

termostatului la refeaua Wi-Fi conform celor descrise la capitolul 4.5. Daca
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conexiunea a fost efectuata cu succes dar termostatul nu este accesibil se
recomanda resetarea routerului (revenire la setarile din fabrica), deoarece se
poate intdmpla ca termostatul nu se poate conecta la internet din cauza setarilor.
Pana cand termostatul nu este accesibil prin internet, acesta se poate Porni /
Opri utilizadnd butonul de pe acesta conform celor descrise la subcapitolul 7.e.

Utilizarea aplicatiei

Aplicatia de la smartphone / tableta este sub continua dezvoltare. La aparitia unei
noi versiuni, aplicatia anunta utilizatorii prin mesaj. Se recomanda updatarea
aplicatiei pentru descarcarea celei mai noi variante, deoarece in noile versiuni
vor exista noi functii pentru sporirea confortului utilizatorului.
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9. DATE TEHNICE

Marca: COMPUTHERM

Model: B300

Clasa de reglare a temperaturii: Clasa .

Aport la eficienfa incalzirii sezonale a incaperii: 1 %

Domeniu de masurare a temperaturii: -55 °C — +125 °C (in pasi de 0,1°C)
Precizia de masurare a temperaturii: +/- 0,5 °C (intre -10 °C si +85 °C)
Tip senzor de temperatura: senzor de temperatura digital Dallas DS18B20
Domeniu temperatura setabil: -25 °C — +100 °C (in pasi de 0,1°C)
Sensibilitate de comutare setabila: 0 °C — +75 °C (in pasi de 0,1°C)
Alimentare electrica: 100-240 V AC; 50/60 Hz; 35 mA

Sarcina de iesire: Max. 230 V AC; 16 A (10 A induktiv)

Frecventa de functionare: Wi-Fi (b/g/n) 2,4 GHz

Temperatura de depozitare: -20 °C ... +60 °C

Umiditate relativa de lucru: 5 % — 90 % fara condens

Grad de protectie: IP20

Puterea absorbita la regim de veghe: 1 W

Masa: 115 g
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Termostatul de tip Wi-Fi COMPUTHERM B300 este conform
standardelor RED 2014/53/EU respectiv RoHS 2011/65/EU.

O] &9 X ce o

RoOHS



BM 1
Casetă cu text




BM 1
Casetă cu text




BM 1
Casetă cu text








