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Comfort, siguranta si fiabilitate la un pret accesibil

Cemnfralele fermics MOTAN edhipamente
dfim fmport maf fnalft caliictes
° Pompd de circulatie Grundfos (Danemarca);
o Schimhdtor de cdldurd Valmex / Condevo (ltalia);
Vand de gaz Honeywell (Olanda);
Arzitor Worgas (ltalia)
Vas de expansiune Zilio (ltalia);
Supapa de siguranta Pintosi +C (ltalia)
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TP C22 SPV 23 MEF
Simbolul de eficienta energetica ** (dir. 92/42/CEE)
Categoria combustibilului utilizat 12H
Tira| Fortat
Camera de ardere Etansa
Randament 93%
Clasa NOx 3
Putere nominala 10 - 23 kW
Sarcina nominal arzétor 25 kW
Presiunea gazului
GN la racord (dupa reductor) 20 mbar
Caracteristici electrice 230V/50Hz
80W/IP40
Greutate 31 kg
Capacitate schimbétor de caldura 11
Consum nominal maxim de combustibil G.N. 2,56 Nmc/h
Termoficare
Debit de agent termic 0,8 m/h
Presiune minimd& si maxim admisé 0,5 si 3 bar
Temperatura pe circuitul de incalzire 30°C-80°C
Racorduri Intrare/ iesire termoficare 3/4"
Intrare/iesire ACM 1/2"
Alimentare cu gaz 3/4"
Dimensiuni:  Lungime (mm) 700
Latime (mm) 415
Adéncime (mm) 280
Cu cotul montat (mm) 850
Vas de expansiune cu membrang 71
Preparator de apé caldd menajera
Temperaturd ACM mod instant 30°-55°C
Debit apa calda menajeraat = 30°C 10 I/min
Presiunea Max 8 bar
Gaze arse (temperaturd) 130°C
Depresiune necesara la cos 0,015 hPa
Racord gaze arse(admisie-evacuare) @100/ @60
Lungimeo racord gaze Or‘se(|0 cos) conform normativelor in viguare
Valori orientative
Continut de apd in instalatie 150 |
Suprafata maximé& a incintei 200 m’

Putere: 23kw

Schimbdtor Monotermic

Randament: 93%

Dimensiuni COMPACTE

Tiraj fortat

Ststeme de sigurang s

oSupapd de sigurantd la suprapresiune; protejeazd centrald
termicd la presiuni mai mari de 3 bar;

oSenzor de temperaturd a apei pe instalatia de termoficare;

oPresostat de aer care sesizeazd lipsa evacudrii gazelor arse;

oTermostat de sigurantd la supratemperaturd pentru
schimbdtorul de cdldurd;

oPlacii electronici pentru comandéi si controlul elementelor de
executie;

oSistem performant de autodiagnosticare;

oFunctia de protectie anti-inghet;

oPrevenire a depunerilor de calcar;

oFunctia antiblocare pompd cu actiune la fiecare 24h.
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